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Introducción  
Este documento es destinado a provide información a el first respondedores cuando carrying afuera rescate 
operaciones. Él poder también ser useful para road asistencia.  
El documento provides a comprehensive colocar de useful, relevant información, like:  
ω ŀ ǊŜŎƻƎƴƛȊŜ Ŝƭ ōƛŜƴ ƳƻŘŜƭΣ  
ω ŀ ƭŜŀǊƴ ŀōƻǳǘ Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ǘŜŎƘƴƛŎŀƭ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎΣ  
ω ŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ Ŝƭ Ǌƛǎƪǎ ƛƴƘŜǊŜƴǘ ŀ Ŝƭ ƻƴōƻŀǊŘ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎȅ ȅ ǘƘŜǊŜŦƻǊŜ ŀ ŀŘŀǇǘ ǘƘŜƛǊ ǊŜǎƻǳǊŎŜǎ ȅ ƳŜǘƘƻŘǎ ŀ ŀŎǘ 
effectively en lleno seguridad.  

En esta Guía de Respuesta a Emergencias encontrarás el Nissan hoja EV vehículo, sold en Europa.  

Rescue Sheets tener estado made para cada model de our vehículos. A Rescue Hoja (ISO 17840 Part 1) es άǊłǇƛŘƻ 
ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴέ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŦƛǊǎǘ ǊŜǎǇƻƴŘŜŘƻǊŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ŀŎŎƛŘŜƴǘ ǎŎŜƴŜΦ 
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1-1 Acerca del NISSAN LEAF 

Este vehículo usos dos tipos de batteries. Uno es a batería de 12 voltios eso es el mismo como el batería en 
vehículos motorizado por internal combustión engines, y el otro es el batería de alto voltaje para el traction motor 
cual propels el vehículo. La batería de alto voltaje es encased en steel y mounted underneath el vehículo. 

El vehículo debe ser enchufado para el batería de alto voltaje a ser recharged. Additionally, el vehículo sistema 
poder recargar el batería de alto voltaje por mudado driving force en electricity mientras el vehículo es 
decelerating o ser conducido downhill. Esto se llama carga regenerativa. este vehiculo se considera que es un 
environmentally friendly vehículo porque él hace no emit escape gases. 
1-1.1 Exteriores 

El específico exterior identificación características son indicado como follows: 

 
1. Tapa del puerto de carga 2. Nombre del modelo 3. Frente del nombre de la marca 

4. Nombre de la marca trasera 

1. Identificación / Reconocimiento 

LA AUSENCIA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO. EXISTE 
MOVIMIENTO SILENCIOSO O CAPACIDAD DE REINICIO INMEDIATO HASTA QUE EL VEHÍCULO SE 
APAGUE. USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ADECUADO. 
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        : Frente del vehículo 

ω No cola pipe. 

ω Plástico escudos cubrir completo bajo lado. 

ω No escape sistema componentes. 
1-1.2 Ubicación de los componentes interiores 

Interior componentes referenciado en este manual son como follows: 

1. READY indicador 2. Cargando estado indicador 3. Botones de cambio  
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1-1.3 Diseño del número de identificación del vehículo (VIN) 

El vehículo identificación número poder ser situado como follows: 

VIN de ejemplo: SJNZE2TAXU0000000 o SJNZE2TBXU0000000 

El tipo de batería de alto voltaje se identifica con el octavo carácter alfanumérico: A ς 75KWH 

El tipo de batería de alto voltaje se identifica con el octavo carácter alfanumérico: B ς 52KWH 

El LEAF se identifica por el 4.º, 5.º y 6.º carácter alfanumérico: ZE2  

ZE2 = Código de modelo 

1. VIN lámina (visible a través de windshield) 2. Número de identificación del vehículo (Chasis número)* 

 
Nota:- *en el área del piso delantero derecho, debajo de una cubierta de plástico 
 
1-1.4 Información de luces indicadoras y de advertencia 

El siguiente advertencia y indicador lámparas son situado en el instrumento grupo. 
 

Nombre de la lámpara Icono Descripción 

Indicador LISTO 
 

 

Este lámpara es en cuando el EV sistema es motorizado arriba y 
el vehículo es listo a conducir. 

Lámpara de 
advertencia del 
sistema EV*1 

 

 

ω Se ha producido un mal funcionamiento en el sistema EV y/o 
ω Sistema de apagado de emergencia tiene estado 

activado. El sistema de apagado se activa en las 
siguientes conditions: 
ς Frente y lado colisiones en cual el aire bolsas son 

desplegado. 
ς Cierto trasero colisiones. 

ς Cierto EV sistema mal funcionamiento. 
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Maestro Advertencia 
Lámpara (RED) 

 

 

Este lámpara es en cuando otro rojo advertencia lámpara 
se muestra en el instrumento grupo o a advertencia se 
muestra en el vehículo información display. 

Maestro Advertencia 
Lámpara (YELLOW) 

 

 

Este lámpara es en cuando: 
ω Batería de alto voltaje es conseguir bajo en cargar. 
ω A amarillo advertencia lámpara se muestra en el instrumento 

grupo o a message se muestra en el vehículo información 

display. 

*1: El READY indicador luz voluntad doblar apagado en cierto EV sistema mal funcionamiento. 
1-1.5 Ubicaciones y descripciones de los componentes relacionados con alto voltaje y 12 voltios  
 

 

: Frente del vehículo. 

NOTA: 

Componentes con blanco número en negro fondo son de alta tensión componentes. 
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No. Componente Ubicación Descripción 

  enchufe de servicio 
Debajo del asiento 

trasero 

Aisla el batería de el descansar de el de 
alta tensión eléctrico sistema. 

  

¶ puerto de carga 

rápida 

 

 

¶ puerto de carga 

normal 

 

 

 

 

 

 

 

a) Vehículo bien lado 

para Left hand 

conducir (LHD).  

b) Vehículo izquierda 

lado para Right 

hand conducir 

(RHD). 

 

¶ Connection puerto para rápido 
cargar cable. 

La carga rápida carga el batería de alto voltaje 
directamente de el rápido cargar puerto. 
¶ Connection puerto para normal 

cargar cable (EVSE). 
EVSE: (vehículo eléctrico Supply Equipo). 
La carga normal carga el batería de alto 
voltaje via el en-junta charger de el normal 
cargar puerto. 

  
Cable de carga y conector de 
carga puerto de carga 

Usado cuando cargando de alta tensión 
baterías. Conectar el cargando conector en el 
end de el cargando cable a el connection 
puerto de el cargando puerto. 

 batería de 12 voltios sala de motores 
A plomo-ácido batería eso suministros fuerza 
a el bajo Voltaje dispositivos. 

  
Conjunto de tren motriz 

eléctrico 
sala de motores 

Inversor: 
Converts el DC fuerza almacenado en el alto 
voltaje batería a tres-phase AC fuerza y 
controls motor esfuerzo de torsión 
(revolution) por regulating el motor actual. 
motor de tracción: 
Converts tres-phase AC fuerza a conducir 
fuerza (esfuerzo de torsión) cual propels el 
vehículo. 

  
Compresor de aire 
acondicionado 
eléctrico 

sala de motores 

Uso exclusivo accionado por motor de alta 
tensión. comprime refrigerante gas para alto 
presión. 

  
Cables de alta tensión 
(naranja color) 

Cuarto de motor y tren 
de aterrizaje 

Los cables de alimentación de color naranja 
transportan alto voltaje actual entre cada de 
el alto voltaje componentes. 

​ Batería de alto voltaje Tren de aterrizaje 

Víveres y salidas Energía CC necesaria para 
propulsar el vehículo.  
Coolant es circulated a control batería 
temperature. 

‌ 
Calentador de batería PTC 
(Si entonces equipado) 

Tren de aterrizaje 

A dedicado calentador eso opera en alto 
voltaje y heats el refrigerante para el batería 
de alto voltaje. 

‍ Calefactor de cabina PTC 

Unidad de aire 

acondicionado integrada 

en el panel de 

instrumentos 

A dedicado calentador eso opera en alto 
voltaje heats el aire para heating. PTC: 
(Positive Temperature Coefficient) 

 Cargador a bordo sala de motores 

Durante la carga normal, la energía de un 
tomacorriente doméstico se convierte de CA 
monofásica a CC, el voltaje aumenta y el 
batería de alto voltaje es charged.   
Cuando se utiliza el sistema V2L, la energía 
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del de alta tensión La batería se convierte de 
CC a CA y se emite a través del VLC (conector 
de carga del vehículo), lo que permite el uso 
de electrodomésticos y otros dispositivos 
fuera del vehículo. 

 Convertidor CC/CC sala de motores 

El Convertidor CC/CC reduce el Voltaje de el 
batería de alto voltaje a provide fuerza a el 
batería de 12 voltios. 

 
Caja de conexiones de alto 

voltaje 
sala de motores 

El alto-unión de voltaje caja Proporciona 
energía eléctrica desde la batería de alto 
voltaje a todas las partes de alto voltaje del 
vehículo. 

 
Actuador de la tapa del 

puerto de carga 

a) Vehículo bien lado 

para Left hand 

conducir (LHD).  

b) Vehículo izquierda 

lado para Right 

hand conducir 

(RHD). 

Automatically abierto y cerca el cargar puerto 
puerta. 

 Cambio de carga inmediata 

a) Vehículo bien lado 

para Left hand 

conducir (LHD).  

b) Vehículo izquierda 

lado para Right 

hand conducir 

(RHD). 

Comience a cargar inmediatamente cuando 
esté conectado a una fuente de carga 

 
Interruptor de 
desbloqueo de 
conectores de carga 

a) Vehículo bien lado 

para Left hand 

conducir (LHD).  

b) Vehículo izquierda 

lado para Right 

hand conducir 

(RHD). 

 

Allow el user a liberar el cargando 
conector sin peligro de vehículo. 

 
Luz del puerto de 
carga 

a) Vehículo bien lado 

para Left hand 

conducir (LHD).  

b) Vehículo izquierda 

lado para Right 

hand conducir 

(RHD). 

A ver el cargando estado en bajo luz 
área. 

 
Actuador de bloqueo 
del conector de 
carga 

a) Vehículo bien lado 

para Left hand 

conducir (LHD).  

b) Vehículo izquierda 

lado para Right 

hand conducir 

(RHD). 

Asegure el cable de carga durante una 
sesión de carga y garantice una 
desconexión segura y controlada. 
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 puerto de carga 

a) Vehículo bien lado 

para Left hand 

conducir (LHD).  

b) Vehículo izquierda 

lado para Right 

hand conducir 

(RHD). 

Connection puerto para normal cargar cable 
(EVSE). 
EVSE: (vehículo eléctrico Supply Equipo). 
La carga normal carga el batería de alto 
voltaje via el en-junta charger de el 
normal cargar puerto. 
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Especificaciones del paquete de baterías de alto voltaje: batería de 52 KWH 
 

Voltaje de la batería de alto voltaje 353V 

Número de módulos de batería de alto voltaje en el 
paquete 

5 

Dimensiones de la batería de alto voltaje 
1973,2 x 1456 x 357,7 milímetros 
(77,68 x 57,32 x 14,08 pulgadas). 

Peso de la batería de alto voltaje 371.4kg (818.8lb) 

 
Especificaciones del paquete de baterías de alto voltaje: batería de 75 KWH 

 

Voltaje de la batería de alto voltaje 372V 

Número de módulos de batería de alto voltaje en el 
paquete 

7 

Dimensiones de la batería de alto voltaje 
1973,2 x 1456 x 357,7 milímetros 
(77,68 x 57,32 x 14,08 pulgadas). 

Peso de la batería de alto voltaje 464.2kg (1023.4lb) 

1-1.6 Medidas de seguridad de alto voltaje 
 

Aislamiento del circuito El de alta tensión positivo (+) y negativo (-) circuitos son aislado de el metal 
chassis. 

Reducir el riesgo de electrocución El de alta tensión componentes y arneses tener aislado cases o naranja-
colored coverings cual provide aislamiento y easy identificación. 
La batería de alto voltaje caso es eléctricamente conectado a el vehículo 
suelo. Este connection helps proteger el vehículo ocupantes y emergencia 
respondedores de alto-descarga eléctrica de voltaje. 

Identificación 9ƭ ŘŜ ŀƭǘŀ ǘŜƴǎƛƽƴ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎ ǎƻƴ ŜǘƛǉǳŜǘŀŘƻ ά²!wbLbDέ ǎƛƳƛƭŀǊ ŀ Ŝƭ 
etiqueta mostrado abajo. All arneses de alto voltaje son coated en naranja. 

Etiquetas de advertencia 

El siguiente advertencia etiqueta es aplicado a el caja de conexiones de alto voltaje situado bajo capucha. 

 

 
 
 
El siguiente advertencia etiqueta es aplicado a el servicio enchufar acceso cubrir situado bajo el trasero asiento 
cushion flap. 
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El siguiente advertencia etiqueta es aplicado a el batería de alto voltaje situado en el del vehículo tren de 
aterrizaje. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

La siguiente etiqueta de advertencia se aplica a un arnés de bajo voltaje que se puede cortar para desactivar el 
tren motriz de alto voltaje. 

 

 

Corte ambos extremos de la etiqueta de primeros auxilios ubicada en el lado izquierdo de la sala del motor 
cuando se ve desde la parte delantera del vehículo. 
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1-1.7 Sistema de apagado del circuito de alto voltaje 

El alto voltaje poder ser cerrar apagado por el siguiente methods: 
 

enchufe de servicio Posicionado en el centro área de el batería de alto voltaje, este shuts apagado 
output de alta tensión cuando a mano remoto. 

Relé principal del sistema 
(ubicado en batería de alto 
voltaje) 

Revisado por el fuerza cambiar, este relay, cual es revisado por El sistema de 12 
voltios, desconecta el alto voltaje del sistema de alto voltaje. batería. 

Sistema de apagado de 
emergencia 

En caso de colisión (colisiones frontales y laterales en las que se activan los 
airbags, determinadas colisiones traseras) o de determinado sistema mal 
funcionamiento este sistema es diseñado a cerrar apagado el de alta tensión de 
el batería de alto voltaje. 

conector de carga Algunos de los de alta tensión componentes son activado durante cargando. 

Eliminar el cargando conector a deactivate estos componentes. 

Cortar el bucle en el 
compartimento del motor 

Corte ambos extremos de la etiqueta de primeros auxilios ubicada en el lado 

izquierdo de la sala del motor cuando se ve desde la parte delantera del 

vehículo. 

1-1.8 Prevención de descargas eléctricas 

1. Si es necesario tocar cualquiera de los arneses o componentes de alto voltaje, siempre debe usar el 
equipo de protección personal (EPP) adecuado (consulte y 8-2.2 Elementos de preparación (ERG-57)) 
apague el sistema de alto voltaje consultando   3-2.3 Apagar el sistema de alto voltaje (ERG-21) 

2. A evitar el riesgo de electrocución, NEVER tocar el adentro de el batería de alto voltaje unless 
adecuado PPE es gastado even después shutting apagado el de alta tensión sistema. La batería de 
alto voltaje mantiene la carga incluso aunque el sistema de alto voltaje esté cerrar abajo. 

3. Cubrir cualquier dañado de alta tensión componentes con aislado cinta. 

1-1.9 Equipo médico de emergencia 

El de alta tensión sistema debería no interferir con emergencia médico equipo cual debe ser usado en o near el 
vehículo en un accident scene. 

 

 

2-1 Pasos de respuesta a emergencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inmovilización / Estabilización / Elevación 

 

 Si no se apaga correctamente el sistema eléctrico de alto voltaje antes de realizar los 
procedimientos de respuesta de emergencia, se producirán lesiones graves o la muerte por 
descarga eléctrica. Para evitar lesiones graves o la muerte, NUNCA toque arneses o componentes 
de alto voltaje sin usar siempre el equipo de protección personal (EPP) adecuado. 

     Si ii Él es necesario tocar alguno de los arneses de alta tensión o componentes siempre debe 
usar EPP adecuado para evitar descargas eléctricas. Apague el sistema de alto voltaje siguiendo 
los pasos descritos en 3-2.3 Apagar el sistema de alto voltaje (ERG-21) Esperar en el menos diez (10) 
minutos para completar descargar de el de alta tensión capacitor después el de alta tensión 
sistema tiene estado cerrar abajo. 
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2.2 Elementos de preparación 

Artículos de preparación Especificación Objetivo 

Equipo de protección personal Hasta 1.000 V Para protección de alto- 

(PPE):  descarga eléctrica de voltaje 

guantes aislados   

Zapatos aislados 
 

  

 ς  

Escudo de seguridad  
ς 

 

guantes de cuero Debe ser capaz a sujetar 
apretado alrededor el muñeca 
(gastado encima aislado 
guantes). 

Para proteger guantes aislantes 

llaves Tamaño: Variado Para retirar la batería y las piezas 
asociadas 

Guantes de protección 
resistentes a disolventes. 

Zapatos de protección 
resistentes a disolventes. 

ς 
A utilizar en el evento de una 
batería de alto voltaje 
electrolítico solución leak. 

ς 

Almohadilla absorbente La misma almohadilla utilizada 
para interna combustión motor 
fluids poder ser usado. 

A absorber cualquier batería de 
alto voltaje electrolítico solución 
leakage. 

Lucha contra incendios estándar Lucha contra incendios estándar A extinguir a fuego. 
equipo equipo  

 Según el tipo de incendio  

 (vehículo o batería) usar  

 lucha contra incendios estándar  

 equipo (agua o  

 extinguisher).  

 

ω   NUNCA asumas la LEAF es cerrar OFF simplemente porque él es quiet.   

ω   si el READY indicador o cargando indicador son ON, el de alta tensión sistema es activo.   

ω   Si es posible, asegúrese de verificar que el indicador LISTO en el grupo de instrumentos esté 
APAGADO y que el sistema de alto voltaje esté detenido. 

ω   Algunos de los debajo del capó regiones conseguir hot y puede causa grave burns. Usar precaución 
cuando laboral en o around estos regiones. 
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      2-2.1 Control del uso de protección del equipo de protección personal (EPP) 

Llevar a cabo un inspección de el Equipo de protección personal (PPE) elementos antes comienzo trabajar. 
Hacer no usar cualquier dañado PPE elementos. 

2-2.2 Inspección diaria 
Este inspección es realizado antes y después usar. El respondedor OMS voluntad ser usando el elementos 
debería llevar a cabo el inspección y controlar para deterioration y daño. 

ω Aislado goma guantes debería ser inspeccionado para scratches, agujeros y tears.                                           
(Visual controlar y aire leakage test) 

ω Aislado seguridad botas debería ser inspeccionado para agujeros, daño, nails, metal pieces, tener 
puesto o otro problems en el soles. (Visual controlar) 

ω Aislado goma hoja debería ser inspeccionado para tears. (Visual controlar) 

2-2.3 Herramientas aisladas 

Cuando amaestrado trabajar en ubicaciones dónde alto voltaje es aplicado (semejante como terminales), usar 
aislado herramientas meeting 1.000V/300A specifications. 

 

2-3 Inmovilización y estabilización del vehículo 
Si posible, inmovilizar el vehículo por torneado el 12V sistema OFF y estabilizar él con a rueda chock(s) 

 

 

 

 

 

 

 

Primero Responders: 
ω Estabilizar el vehículo con apuntalar, por eliminando aire de el llantas, o utilizar el Elevar bolsa de aire 

Equipo para rescate. 

Desmanteladores/en carretera Asistencia Workers: 

ω Estabilizar el vehículo con de madera bloques o por eliminando aire de el llantas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

cinta aislante Aislante Cubrir los arneses dañados para 
protegerlos de y prevenir eléctrico 
choque. Cinta debería cubrir todo 
desnudo o dañado wire. 

   
ω Hacer no estabilizar el vehículo con apuntalar bajo el batería de alto voltaje. 
ω A evitar eléctrico choque, hacer no poner el Elevar bolsa de aire Equipo para rescate y rueda chock(s) 

bajo el de alta tensión componentes y arneses como mostrado siguiente. 

ω  

 
1. Bloquear las  
2. ruedasaplicar el  
3. freno de 

estacionamientopre
sionar el botón P 

4.  
5.  
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3-1 Cómo manejar un vehículo dañado en la escena de un accidente 

si el operación es necesario para el siguiente sistemas, por favor funcionar a ellos antes batería desconexión. 

ω cerradura de puerta 

ω ventana eléctrica 

ω asiento eléctrico 

ω Puerta trasera eléctrica 

ω Freno de estacionamiento eléctrico 

NOTA: 

Si cualquier aire bolsas tener desplegado en el siguiente 3 situations, el de alta tensión (HV) sistema tiene estado 
diseñado a automatically cerrar apagado en el tiempo de despliegue. 

El LEAF de alta tensión sistema incorporates condensadores cual son energized whenever el de alta tensión 
sistema es en. si el de alta tensión sistema es cerrar abajo (either a través de uno de el built-en automático 
mechanisms o a mano a través de uno de el procedimientos explained en este ERG), el condensadores voluntad 
comenzar a gradualmente descargar. Después 5 minutos, el Voltaje nivel voluntad han caído por debajo de 60 V, 
y la descarga completa requiere aproximadamente 10 minutos después de alta tensión sistema cerrar abajo. Él 
es dentro este período de tiempo eso respondedores debe ser most cautious. 

Cuando llegando a un incidente involucrando un LEAF, el vehículo debería ser se acercó con precaución mi 
inspeccionado para determinar el nivel de daño. Además del estado general del vehículo (ubicación y gravedad 
de los daños en la carrocería, despliegue de las bolsas de aire, etc.), se debe evaluar el sistema de alto voltaje. 
específicamente. El ubicaciones de el de alta tensión componente regiones son ilustrado en este ERG. Referirse a 
1-1.5 Ubicaciones y descripciones de los componentes relacionados con alto voltaje y 12 voltios (ERG-06). 
Adecuado Equipo de protección personal (PPE) siempre debe ser gastado cuando approaching a vehículo de 
unknown condition, como descrito en este ERG.  

Situación 1) Sistema de alto voltaje intacto, se puede acceder a los ocupantes sin herramientas de extracción 

el alto voltaje El sistema se puede apagar siguiendo los procedimientos de esta guía, mientras se usa ropa 
adecuada. PPE. Después HV sistema cerrar abajo, ocupante asistencia poder comenzar immediately, y no esperar 
período es necesario. 

Situación 2) Sistema de alto voltaje intacto, no se puede acceder a los ocupantes sin herramientas de extracción 

el alto voltaje El sistema se puede apagar siguiendo el procedimiento de esta guía, mientras se usa ropa 
adecuada. PPE. Después HV sistema cerrar abajo, absoluto cuidado debe ser tomado no a cortar atravesar o 
dañar cualquier cableado, batería o componentes del sistema HV dentro diez (10) minutos de apagado del 
sistema HV, pero ocupante asistencia operaciones usando liberación equipo poder comenzar immediately. El 
ubicaciones de el HV componentes son ilustrado en este guía. 
 

Situación 3) Sistema de alto voltaje (HV) dañado 

Si allá es cualquier evidencia eso el HV sistema tiene estado comprometido (semejante como arcing/sparking, 
naranja alambrado arneses cortar o dañado, HV componente carcasas dañado, etc.), el respondedor puede aún 
ser en riesgo de de alta tensión exposure. El vehículo debe ser se acercó con extrema precaución previo a iniciando 
cualquier sistema cerrar abajo procedimientos o representación asistencia a ocupantes. Adecuado PPE siempre 
debe ser gastado como descrito en este guía, y el diez (10) minuto esperar tiempo debe ser observado después 
HV sistema cerrar abajo con el fin de asegurar el sistema es de-energized. 

En raras situaciones en las que el daño del vehículo es muy grave, HV Procedimientos de apagado del sistema 

3. Desactivar peligros directos/normas de seguridad 
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como se describe. en este guía puede no trabajar. En estos instances, extrema precaución y adecuado Se debe 
seguir una gestión de riesgos para evitar descargas eléctricas o electrocución al socorrista o ocupante. 

 

3-2 Procedimientos de apagado del sistema de alto voltaje 

Cualquier de el siguiente procedimientos poder cerrar abajo y aislar el de alta tensión sistema. El La operación 
de primera respuesta sólo debe comenzar después de apagar el sistema de alto voltaje. Si el vehículo sufre 
graves daños, por ejemplo, la batería de alto voltaje está deformada, rota o agrietada, siempre se debe 
disponer de un equipo de protección personal (EPI) adecuado. usado, y el batería de alto voltaje y de alta 
tensión componentes debe no ser touched. 

    
ω       Falla a adecuadamente cerrar abajo el de alta tensión sistema antes el Respuesta de 

emergencia Trámites son realizado voluntad resultado en grave lesión o muerte de electrico 
choque. A prevenir grave lesión o muerte, NEVER tocar arneses de alto voltaje o componentes sin 
siempre agotador adecuado Personal Protector Equipo (EPI). Siempre se debe usar EPP al tocar o 
trabajar con equipos de alto voltaje. componentes.      
ω      Cuando el contacto con componentes de alto voltaje o arneses de alto voltaje sea inevitable, o 

cuando exista riesgo de dicho contacto, siempre debe usar ropa adecuada. PPE. PPE siempre debe 
ser gastado cuando conmovedor o laboral en de alta tensión componentes. 
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ω    si el cargar conector es conectado a el vehículo, eliminar él. Referirse a 3-2.1 
Extracción del conector de carga (ERGς19). 
ω    El vehículo contiene piezas que contienen potentes imanes. Si una persona que lleva un marcapasos 
u otro dispositivo médico está cerca de estas piezas, el dispositivo médico puede ser afectado por el 
magnets. Semejante personas debe no llevar a cabo trabajar en el vehículo. 

¶ Ser seguro a verificar eso el READY indicador es apagado y el de alta tensión sistema es          
stopped 
¶ Después el de alta tensión sistema es cerrar abajo, por favor esperar en el menos diez (10) 
minutos para completar descargar de el de alta tensión capacitor. Mientras waiting, hacer no funcionar 
cualquier vehículo functions. 

NOTA: 

El de alta tensión lleno descargar acepta diez (10) minutos, pero después cinco (5) minutos el Voltaje tiene 
dropped abajo 60V. 

ω Después de apagar el sistema de alto voltaje y quitar el Terminal negativo (-) de la batería de 12 
voltios, espere al menos tres (3) minutos para descargar el capacitor de la bolsa de aire. Aunque el 
negativo (-) de la batería de 12 voltios esté desconectado, la bolsa de aire del sistema de sujeción 
suplementario (SRS) mantiene el voltaje en el menos tres (3) minutos. Durante este tiempo, allá es a 
posibilidad de repentino SRS aire bolsa inflación debido a un cortocircuito en el arnés o daño y él puede 
causa grave injuries. 
ω Siempre cerrar abajo el de alta tensión sistema antes desconectando el batería de 12 voltios. No 
haciendo entonces puede resultado en grave lesión o muerte de electrico choque. 
ω El sistema de 12 V permanecerá activo incluso después de que el Terminal negativo (-) de la 
batería de 12 voltios es remoto mientras el de alta tensión sistema es activo. El de alta tensión sistema 
es activo durante cualquier de el siguiente conditions: 

ς El indicador de carga está encendido. 

ς El indicador LISTO está encendido 
Referirse a 1-1.2 Ubicación de los componentes interiores (ERGς04)  para la ubicación de estos 
indicadores. Este es porque Convertidor CC/CC voluntad no cerrar abajo y fuerza voluntad ser 
suministrado a el 12V sistema y de alta tensión sistema continuously.  
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3-2.1 Extracción del conector de carga 

Prensa el cargar conector descubrir cambiar a descubrir el cargar conector. 

 

 

NOTA: 

ω Si no se lleva la Nissan Inteligente Key®, operante el cambiar voluntad no descubrir el conector. 

ω Dependiendo de la estación de carga, el mecanismo de bloqueo establecido por las normas locales 

puede no ser compatible con el vehículo. Es posible que no sea posible que el conector de carga se 

bloquee en el vehículo.
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1. Si el conector de carga y mantenimiento no se puede desbloquear 

 

a. Lugar fuerza cambiar en OFF posición. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Rompa y retire la cubierta del puerto de carga. ( 1 ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c. Accione la palanca (blanca) del actuador de bloqueo 
del conector de carga. ( 1 ) situado en el top de el 
cargar puerto toward el trasero de el vehículo. 
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3-2.2 Indicaciones de que el sistema de alto voltaje está encendido 

1. si el READY indicador es ON, el de alta tensión sistema es activo. 
2. El alto voltaje sistema es activo si cualquier cargando estado 

indicador (1) es ON (LED en top de el instrumento panel). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Antes desconectando el batería de 12 voltios Terminal, si necesario, más bajo el windows, descubrir el puertas, y 
abierto el trasero hatch como required. Una vez batería de 12 voltios es desconectado, fuerza controls voluntad 
no funcionar. 

3-2.3 Apagado del sistema de alto voltaje 

El de alta tensión sistema poder ser cerrar abajo con cualquier 1 de el siguiente procedimientos: 
ω Doblar OFF el fuerza cambiar y desconectar el batería de 12 voltios. Referirse a 3-2.4 

Procedimiento primario (ERGς21). 
ω Cuando el interruptor de encendido no se puede operar debido a daños en el vehículo. 

Referirse a 3-2.5 Procedimiento alternativo 1 (corte de cable) (ERGς23). 
ω Eliminar el servicio enchufar y desconectar el batería de 12 voltios. Referirse a 3-2.6 

Procedimiento alternativo 2 (Quitar el enchufe de servicio) (ERGς24). 
 

ω 3-2.4 Procedimiento primario 

1. Controlar el READY indicador en el metro y el cargando estado indicador en el dashboard. si el 
READY indicador es ON o el cargando estado indicador es ON o blinking, el de alta tensión 
sistema es activado. 

2. Abierto el capucha.  

 

3. Prensa y sostener el fuerza cambiar para en el menos 2 
artículos de segunda clase y confirmar eso el READY 
indicador es apagado y el cargando estado indicador es 
apagado. 
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si el READY indicador hace no doblar apagado, referirse a: 
ω si el capucha poder ser abierto τ 3-2.5 Procedimiento alternativo 1 (corte de cable) (ERGς23). 
ω si el capucha no puedo ser abierto τ  3-2.6 Procedimiento alternativo 2 (Quitar el enchufe de 

servicio) (ERGς24). 
4. Después amaestrado paso 3, abierto el del conductor puerta, salida el vehículo, cerca el del conductor 

puerta, y esperar en menos 5 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Si posible, mantener el Nissan Inteligente Key® en menos 5 
metros (16 pies) lejos de el vehículo a prevenir accidentally 
torneado ON el EV sistema.  

 
 
 
 
 

 

 
6. Desconecte la batería de 12V (1) cable negativo (-) (A). Aislar el negativo (-) batería cable Terminal 

con aislado cinta. 
 

7. Esperar en el menos diez (10) minutos para completar descargar de el alto voltaje capacitor después 
el fuerza cambiar tiene estado transformado OFF. 

8. Llevar a cabo el emergencia respuesta, borde del camino asistencia acción o 
desmantelamiento operación. 

 
ω Dado que la alimentación de accesorios se activa mediante la función ACC automática, no se realizan 

operaciones en el vehículo. semejante como operante el puerta cabellos o apertura/cierre el puertas 
deber realizarse durante el modo de espera. 
ω si el vehículo es operated, esperar en menos 5 adicional minutos de eso punto. 
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3-2.5 Alternar Procedimiento 1 (Corte de cable) 

1. Abierto el capucha. 

 

2. Corte ambos extremos de la etiqueta de primeros auxilios ubicada en el lado izquierdo de la sala del 

motor cuando se ve desde la parte delantera del vehículo.  
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A evitar lesiones personales hacer no acceso a servicio enchufar si el siguiente conditions exist.  
 ω Sale humo de la batería 
 ω El Olor de humo está presente  
Antes eliminando el servicio enchufar, controlar el siguiente:  
 ω Confirm con infrared thermometer eso batería surface y inspección agujero cubrir temperature es más 
bajo que el surrounded ambient temperature. Si un infrared thermometer es no disponible, usted debe 
observe el batería para más que 24 hours a confirmar batería es stable antes eliminación.  
 ω Confirm eso allá es no daño a el servicio enchufar.  
 
 
 
 
 

3. Desconecte la batería de 12V (1) cable negativo (-) (A). Aislar el negativo (-) batería cable Terminal con 

aislado cinta. 

4. Esperar en el menos diez (10) minutos para completar descargar de el de alta tensión capacitor 

después de retirar los fusibles. 

5. Llevar a cabo el emergencia respuesta, borde del camino asistencia acción o desmantelamiento 

operación. 

 

3-2.6 Alternativo Procedimiento 2 (Eliminar Servicio Enchufar)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
A evitar involuntario reinstalación y riesgo de eléctrico choque y severo lesiones personales o 

muerte, el salvador debería llevar el servicio enchufar en his/her person mientras trabajar es en 
progress. 

 
ω     Hacer no eliminar el servicio enchufar sin siempre agotador adecuado Equipo de protección 

personal (EPP) para ayudar a proteger al socorrista de lesiones graves o la muerte por descarga 
eléctrica. 
ω      Inmediatamente cubrir el servicio enchufar socket con aislado cinta. El alto- Voltaje batería 

retains de alta tensión fuerza even cuando el servicio enchufar es remoto. A evitar eléctrico 
choque, NEVER tocar el terminales adentro el socket. 
ω  
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1. Controlar el READY indicador estado. Si él es ON, el de alta 

tensión sistema es activo.  

2. Lugar el selector palanca en el Parque (P) posición. 
3. Presione el interruptor de encendido una vez para 

apagar el alto voltaje. sistema. Entonces verificar si el 
READY indicador es OFF. 

 
 
 
 
 

 
4. Abierto el cremallera (1) en el más bajo frente-frente 

a surface de el trasero centro asiento cushion. 

: Frente del vehículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Eliminar el servicio enchufar Terminal cubrir perno de 
montaje (A) y levante la cubierta hacia arriba y eliminar el 
servicio enchufar Terminal cubrir. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TGAAYIA0139ZZ 
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6. Eliminar el servicio enchufar usando el siguiente pasos: (1) empujar arriba palanca hasta él stops, 
(2) presione el trinquete para desbloquear, (3) empujar hacia arriba la palanca, (4) jalar afuera 
servicio enchufar.  

 

7. Esperar en el menos (10) minutos para completar descargar de el de alta tensión capacitor después 
el servicio enchufar tiene estado remoto. 

8. Abierto el capucha.  

 
 

 
 

9. Desconecte la batería de 12V (1) cable negativo (-) (A). Aislar el negativo (-) batería cable Terminal 
con aislado cinta. 

10. Llevar a cabo el emergencia respuesta, borde del camino asistencia acción o 
desmantelamiento operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TGAAYIA0141ZZ 
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4-1 Accediendo a los ocupantes 

1. Eliminar windows. 

a. Llevar a cabo ventana eliminación el mismo como a normal vehículo.  

A: Vidrio laminado B: Vidrio templado        

2. Eliminar puertas. 
a. Puerta: 

El puertas poder ser abierto por operante el knob o handle installed en el puerta. 
El puertas son removable con hand herramientas o basic rescate herramientas semejante como 
eléctrico/hydraulic rescate herramientas. Él puede ser easier a eliminar el puertas por corte 
puerta hinges. 

b. Manija de puerta al ras: 
Si la manija de la puerta no se extiende hacia afuera debido a una batería descargada, la puerta 
puede abrió la puerta por el siguiente procedimiento. 

(1). Empujar el frente parte de el puerta handle de el driver's puerta. 
(2). Saque la manija de la puerta de su lugar guardado. posición y entonces jalar él further 

adelante a abierto el puerta. 

4. Acceso a los ocupantes 
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c. Opening el puertas de el adentro: 

cuando el puertas son unlocked, ellos poder ser 
abierto por operación el handle en el puerta. 
 
 

 
 
 

 
d. Apertura del portón trasero desde el exterior:  

cuando el portón está desbloqueado, se pueden abrir operando el interruptor de arranque en 
portón. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Abrir el portón trasero desde el 
interior, cuando hay alimentación de 
12 V. disponible:  

 Dónde vehículo fuerza es disponible, 
el portón poder ser abierto de el 
adentro usando el fuerza portón 
cambiar en el instrumento panel por 
pushing el cambiar para más que 1 
second. 
 
 
 
 

 
si el puerta es locked, jalar afuera el mechanical key de el Inteligente Key, entonces separate el key 
lámina de el key cabeza, y entonces insertar el key lámina en el key cylinder adentro el flush puerta 
handle a descubrir él. 
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f. Abrir el portón trasero desde el interior, 

cuando hay alimentación de 12 V. no 
disponible:  

 si el portón no puedo ser abierto con el 
fuerza puerta cerrar cambiar pendiente a 
a discharged 12ςvolt batería, seguir estos 
pasos: 

1. Abatir los asientos traseros 
2. Mueva la palanca de liberación hacia 

la izquierda. La puerta trasera se 
desbloqueará 

3. Empuje el portón trasero hacia arriba para abrir 
 

 
 

 

3. Ajustar gobierno rueda (si necesario).  

a. Jalar el cerrar palanca (1) abajo y ajustar el Gire el 

volante hacia arriba o hacia abajo, hacia adelante 

o hacia atrás hasta la posición deseada. Empuje la 

palanca de bloqueo hacia arriba de forma segura 

para bloquear el volante. en lugar. 
 
 
 

 

4. Ajustar el asiento delantero 
a. MANUAL SEAT τ El asiento delantero se puede ajustar hacia adelante/hacia atrás 

manualmente tirando hacia arriba y sosteniendo la palanca (1), inclinado hacia delante/hacia 
atrás manualmente tirando hacia arriba y tenencia palanca (2) y jalar arriba o empujar abajo 
el ajustando palanca (3) repeatedly a ajustar el asiento height hasta el preferred posición es 
achieved. 

 
b. POWER SEAT τ Asiento Posición: Mover el asiento posición a adelante o hacia atrás 

mediante el interruptor de ajuste (1); Respaldo del asiento: Mueva el respaldo del asiento 
hacia adelante o hacia atrás mediante el interruptor de ajuste (2); Elevador de asiento: 
Mueva la altura del asiento a la posición deseada mediante el interruptor de ajuste (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TGAAYIA0144ZZ 
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Funciones eléctricas como las ventanas, el ajuste eléctrico de la posición del asiento y la dirección 
eléctrica rueda adjustment voluntad ser disabled cuando el 12V batería es desconectado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Eliminar frente asiento cabeza restricción (si necesario). 

El frente asiento cabeza restricción poder ser remoto por 
pressing el cerrar knob y pulling él arriba. 

Nota: El frente cabeza restraints con a speaker son no 
diseñado a ser pulled afuera. 

 
 

 
6. Desabrochar el asiento cinturón. 

El cinturón de seguridad se puede desabrochar presionando 
el botón de liberación. button. Si asiento cinturón no puedo 
ser unfastened, cortar él con a cinturón cutter. 

 

 

 

4-2 Cortar la carrocería del vehículo 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Si en el menos diez (10) minutos tener aprobado desde el salvador cerrar abajo el de alta tensión sistema 
(consulte a 3-2.3 Apagar el sistema de alto voltaje (ERGς21)), entonces el salvador poder cortar el vehículo 
excepto para el batería de alto voltaje.  

 
ω  Hacer no cortar en de alta tensión relacionado áreas a evitar severo lesiones personales o 

muerte. 
ω      Hacer no cortar en el batería de alto voltaje a evitar severo lesiones personales o muerte. 
ω      Cuando eliminando regiones, NEVER tocar el de alta tensión regiones o el interior de el 

exposed, naranja-colored de alta tensión cables a evitar severo lesiones personales o muerte. 
Equipo de protección personal (PPE) siempre debe ser gastado cuando conmovedor o laboral en 
de alta tensión componentes. 

 

 
ω Hacer no cortar aire bolsa regiones a evitar involuntario despliegue de el aire bolsas y el riesgo de severo 

lesiones personales o muerte. 
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si el salvador no puedo esperar el lleno diez (10) minutos o cerrar abajo el de alta tensión sistema, absoluto 
cuidado debe ser tomado a evitar corte HV regiones y adecuado Equipo de protección personal (PPE) siempre 
debe ser gastado. DO NOT cortar el batería de alto voltaje pendiente a posible electrocución riesgo y electrolyte 
solución leakage. 
4-2.1 Ubicación de los componentes del sistema de bolsas de aire SRS 

Evitar corte aire bolsa sistema regiones. However, el vehículo poder ser cortar (excepto inflators) bajo el siguiente 
conditions: 

ω El frente, lado y cortina aire bolsas tener desplegado. 
ω En el menos tres (3) minutos tener aprobado después el batería de 12 voltios negativo (-) cable tiene 

estado desconectado y el de alta tensión sistema tiene estado cerrar abajo.  
 
 
 
 
 

1. Inflador del pretensor del 
cinturón de seguridad trasero  

2. Sensor satélite del pilar C 3. Inflador del módulo de airbag 
de cortina 

4. Inflador del módulo de airbag 
lateral delantero  

5. Inflador de pretensor de 
regazo 

6. Inflador del pretensor del 
cinturón de seguridad 
delantero  

7. Sensor satélite del pilar B  8. Sensor satelital de puerta 
delantera 

9. Inflador del módulo de bolsa 
de aire del pasajero  

10. Sensor de zona de colisión  11. Unidad de sensor de 
diagnóstico de bolsa de 
aire  

12. Inflador del módulo de bolsa 
de aire del conductor  

13. Sensor satelital de puerta 
delantera 

14. Inflador del módulo de 
bolsa de aire central 
delantera  

15. Inflador de pretensor de 
regazo  

16. Sensor satélite del pilar B  17. Inflador del pretensor del 
cinturón de seguridad 
delantero 

18. Inflador del módulo de airbag 
lateral delantero 

19. Inflador del módulo de airbag 
de cortina 

20. Sensor satélite del pilar C 21. Pretensor del cinturón de 
seguridad trasero  
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4-2.2 Ubicación de las piezas de plástico 

El resin regiones mostrado en blue abajo puede no ser capaz a ser spread con a spreader. 
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4-2.3 Plano de corte del vehículo 
 

El siguiente diagrama describe el diseño del arnés de alto voltaje para identificar y desactivar el sistema de alto voltaje. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conjunto de suministro de 
energía de alto voltaje. 
ω Cargador a bordo 
ω Convertidor CC/CC 
ω Caja de conexiones de alto 
voltaje 

2. Conjunto de tren motriz 
eléctrico 
ω Inversor 
ω motor de tracción 

3. Compresor de aire 
acondicionado eléctrico 

4. Unidad de aire acondicionado 
(PTC incorporado cabina 
calentador)  

5. puerto de carga normal 6. puerto de carga rápida 
 

7. Cables de alta tensión 8. Batería de alto voltaje (Li-ion) 9. enchufe de servicio 
10. Calentador de batería PTC 

(Si entonces equipado) 
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Porque el strength de lado impact protección beams y ultra-alto tensile strength hoja steel es más alto que hoja 

steel y alto tensile strength hoja steel, él es difficult a cortar a través de lado impact protección beam y ultra-alto 
tensile strength hoja steel con conventional cutters. Evitar lado impact protección beam y regiones made de ultra-alto 
tensile strength hoja steel cuando corte a vehículo. 

4-2.4 Vehículo para ubicaciones de acero de 

alta resistencia  

 

 

 

                 

                Zona de alta resistencia  
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     5-1 Derrames generales de fluidos y fugas de gas 
      5-1.1 Fluidos y gases utilizados en este vehículo 
 

Tipo Capacidad Peligros 

  
Iones de litio 350 V 

 

  
12V 

 

  
R-1234yf 550 ± 25 
gramos 

 

 
  5-1.2 Fugas de gas  
Existen varios tipos de gas utilizados en los vehículos. Por ejemplo, se utiliza gas nitrógeno (N2) en compuertas llenas 
de gas y gas refrigerante para acondicionadores de aire.  
Gas refrigerante  
Á El refrigerante gas usado en aire acondicionador es R-1234yf.  
Á el gas esta conteniendo carbon y fluorine.  
Á el gas es incoloro, inodoro, y harmless.  

 

5-2 Componentes que requieren atención especial  
El construction y functions de componentes requiring special attention durante emergencia respuesta son descrito en 
este section. 
 

5-2.1 Batería de bajo voltaje  
 
 
 
Á La batería de 12 V suministra energía a las ECU que controlan varios sistemas y componentes auxiliares, como 

el fuerza puerta cerrar, fuerza ventana, fuerza asiento, etc.  
Á Para el sake de ensuring seguro emergencia respuesta operaciones, él es necesario a completamente cerrar 
apagado el vehículo. Antes amaestrado cualquier trabajar, desconectar el negativo batería Terminal de el 12 V 
batería y remember a cerrar apagado el fuerza a el eléctrico sistema. Este voluntad prevenir eléctrico fires y 
mantener el vehículo de a partir de.  
Á Él es importante a nota eso el 12 V batería electrolyte contains dilute sulfuric acid.  
Á Dependiente en el model, el 12 V batería poder ser found en varios ubicaciones en el motor compartment.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

5. Energía almacenada / Líquidos / gases / Sólidos 
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El batería asamblea cubrir debería never ser breached o remoto bajo cualquier circumstances, including fuego. Haciendo entonces 
might resultado en severo eléctrico burns, shocks, o electrocución. 

   

  
      La batería de alto voltaje contains electrolyte solución. A evitar exposure a electrolyte solución y grave lesiones personales, 

siempre usa adecuado solvent resistente Equipo de protección personal (PPE) y read el siguiente precauciones:  

ω 9ƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ǎƻƭǳŎƛƽƴ Ŝǎ ŀ ǇƛŜƭ ȅ ŜȅŜ ƛǊǊƛǘŀƴǘ ς Si contacto con piel o eyes, rinse con plenty de agua y ver a doctor immediately.  

ω {ƛ ŜƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ƭŜŀƪ ƻŎŎǳǊǎΣ ǘŜƴŜǊ ǇǳŜǎǘƻ ŀŘŜŎǳŀŘƻ ǎƻƭǾŜƴǘ ǊŜǎƛǎǘŜƴǘŜ tt9Φ !ōǎƻǊō Ŝƭ ŜƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ Ŏƻƴ ŀ ǇƛŜŎŜ ŘŜ ŘǊȅ ŎƭƻǘƘ ƻ equivalent 

absorbent materiales y mantener él en un airtight container para proper disposal. Ser seguro a adequately ventilate el área.  

ω 9ƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ǎƻƭǳŎƛƽƴ Ŝǎ ƘƛƎƘƭȅ ŦƭŀƳƳŀōƭŜΦ  

ω 9ƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ƭƝǉǳƛŘƻ ƻ ŦǳƳŜǎ Ŝǎƻ ǘŜƴŜǊ ŜƴǘǊŀǊ Ŝƴ ŎƻƴǘŀŎǘƻ Ŏƻƴ ŀƎǳŀ ǾŀǇƻǊŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ŀƛǊŜ ǾƻƭǳƴǘŀŘ ŎǊŜŀǘŜ ǳƴ ƻȄƛŘƛȊŜŘ ǎǳōǎǘŀƴŎŜΦ Este 

substance puede irritate piel y eyes. En estos cases, rinse con plenty de agua y ver a doctor immediately.  

ω 9ƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ŦǳƳŜǎ όŎǳŀƴŘƻ ƛƴƘŀƭŜŘύ ǇƻŘŜǊ Ŏŀǳǎŀ ǊŜǎǇƛǊŀǘƻǊȅ ƛǊǊƛǘŀŎƛƽƴ ȅ ŀŎǳǘŜ ƛƴǘƻȄƛŎŀǘƛƻƴΦ aƻǾŜǊ ŀ ŦǊŜǎƘ ŀƛǊŜ ȅ ǿŀǎƘ ƳƻǳǘƘ con 

agua. See a doctor immediately. 

 

 

 

 

 
  Cuando conventional refrigerante leaks (controlar depósito) de el alto voltaje (HV) batería enfriamiento sistema, HV-batería 
poder become unstable con riesgo de thermal runaway. An increasing HV-batería temperature might ser un indicador de thermal 
runaway.  

 

  
Cuando dealing con wastewater de extinguishing lithium-ion batería fires, fuego services debe treat él como hazardous waste 
pendiente a es potential chemical contamination. 

 
5-2.2 Batería de alto voltaje  

 
Primero Responders:  
 

Si electrolyte solución leakage, o daño semejante como cualquier problem con el batería de alto voltaje casing son 
observado, first respondedores debería intentar a neutralize el batería por applying a large volume de agua a el batería 
pack mientras agotador adecuado Equipo de protección personal (PPE). El neutralization process helps estabilizar el 
thermal condition de el batería pack pero hace no descargar el batería.  
Desmanteladores/en carretera Asistencia Workers:  
En cases de batería caso breach o electrolyte leakage, contacto el fuego department immediately. Si usted debe walk 
lejos de el vehículo, notify un adecuado respondedor de el fact eso el vehículo contains a de alta tensión sistema y 
warn todo others.  
Batería de alto voltaje Electrolyte Solution Characteristics:  

Á De color claro  
Á olor dulce  
Á Viscosidad similar a la del agua.  
Á Dado que la batería de alto voltaje se compone de muchos pequeño, sellado batería módulos, electrolyte 
solución leakage debería ser minimal.  

 

Por favor consulte  1-1.5 Ubicaciones y descripciones de los componentes relacionados con alto voltaje y 12 voltios 

(ERG-06) para batería specifications.  
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6-1 Incendio de vehículo  
 

Cuando se trata de incendios de vehículos Nissan en situaciones de emergencia, es importante seguir 
procedimientos específicos y toma nota de puntos cruciales. Para obtener información sobre los pictogramas 
utilizados, consulte el capítulo  10-1Explicación de los pictogramas utilizados (ERG-81) para un explanation.  

 

   
 

6-1.1 Extinción de incendios 
 

Agua es a proven effective extinguishing agent. Additionally, él es essential a usar a fuego extinguisher suitable 
para flammable líquido fires (semejante como gasoline, grease, oil, etc.), eléctrico fires (involucrando eléctrico 
alambrado, eléctrico dispositivos, etc.), y general fires (involucrando solid objects, etc.). 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
               Fuego attack debería seguir estándar extinción de incendios practices. 
 

Si usted debe walk lejos de el vehículo, notify un adecuado respondedor o a rescate person de el fact eso el 
vehículo es a hybrid auto y contains a de alta tensión sistema y warn todo others. 
 
Durante overhaul operaciones (late-stage fuego suppression process a examine para remaining sources de 
calor), make seguro el batería es fully cooled a evitar fuego re-ignition. El batería podría reignite si él es 
metido near fuego. A evitar posible eléctrico choque y grave lesiones personales, hacer no breach el batería 
de alto voltaje caso. 
 
 
 
 
 
 
 

6. En caso de incendio 

        GRANDES CANTIDADES DE AGUA PURA 

ω En el evento de a small fuego, a Tipo ABC fuego extinguisher puede ser usado para un eléctrico fuego 
caused por alambrado arneses, eléctrico componentes, etc. o oil fuego. 

ω Utilice siempre equipo de protección personal (EPP) completo y respiración autónoma. aparato 
durante extinción de incendios operaciones. Humo de un Nissan el incendio del vehículo es similar a 
humo de un incendio de vehículo convencional 
ω En el caso de extinguishing a fuego con agua, large amounts de agua de a fuego hydrant (si posible) 
debe ser usado. DO NOT extinguir fuego con a small amount de agua. 
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En una situación de incendio que implique quema de electrolitos, humo de vehículos o 
inhalación de gases tóxicos o vapores, allá son several grave health y seguridad risks. A 
continuación se desglosa lo que debe estar atento y cómo respondedor:  
 
Quema de electrolitos (p. ej., baterías de iones de litio):  
 
los materiales electrolíticos, especialmente de las baterías de iones de litio, pueden arder 
intensamente y liberar vapores tóxicos y corrosivos, entre ellos:  

¶ Fluoruro de hidrógeno (HF)  

¶ Óxidos de fósforo  

¶ Monóxido y dióxido de carbono  

¶ Compuestos orgánicos volátiles (COV)  
            Riesgos:  

¶ Irritación o daño severo a los ojos, la piel y las vías respiratorias  

¶ Riesgo de quemaduras químicas y asfixia  
 Consejos  

¶ Evite la exposición; utilice un aparato de respiración autónomo (SCBA) y equipo 
resistente a productos químicos 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-1.2 Utilice una cámara termográfica 
 
As a precaution, él es fuertemente recomendado para first respondedores a utilizar a thermal imaging camera a 
verificar eso allá es no potential para thermal runaway y reignition.  
 
Una vez el batería tiene estado completamente cooled abajo (cual puede require arriba a 24 hours), él debería ser 
continuously monitored para un adicional hour a asegurar eso allá es no reoccurrence de calor. Subsequently, el 
vehículo debería ser conducido a un abierto y nivel área, y a 15-metro seguridad zone debería ser established a 
prevenir individuals de approaching el vehículo. 
 
  
 

Los socorristas siempre deben protegerse con equipo de protección personal (EPP), incluido un 
aparato de respiración autónomo (SCBA), y tomar las medidas adecuadas para proteger a los 
civiles a favor del viento del incidente.. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

POTENTIAL RISK OF HV-BATTERY FIRE RE-IGNITION /  
                                 DELAYED FIRE! 
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6-1.3 Amortiguador de gas: riesgo de efecto misil 
 
 
 
 
Los amortiguadores de gas en el portón trasero del vehículo presentan un importante peligro de efecto misil en caso 
de incendio. Estos puntales son bajo alto internal presión de gas (typically nitrogen) y oil. En a fuego, el intense calor 
poder causa el gas a expand rapidly, leading a falla y propelling componentes en alto speeds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7-1 Inmersión en agua 
Al sacar un vehículo del agua, es importante primero intentar sacarlo lo más posible.. Entonces, inmovilizar y 
disable el vehículo antes comienzo cualquier operación. 
 
tŀǊŀ ŀƭǘƻ ǾƻƭǘŀƧŜ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘƛǎŀōƭƛƴƎ ƳŜǘƘƻŘǎΣ wŜŦŜǊƛǊǎŜ ŀ ŎŀǇƝǘǳƭƻ ά3.CONTROL DE RIESGOS DIRECTOS / NORMAS 
DE SEGURIDADERG (ERG-16)" 
 
tŀǊŀ ŎƻƴƻŎŜǊ ƭƻǎ ǇǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻǎ ŘŜ ǊŜǎŎŀǘŜΣ ŎƻƴǎǳƭǘŜ Ŝƭ ŎŀǇƝǘǳƭƻέ 4. ACCESO A LOS OCUPANTES (ERG-27)".  

 
 
 

8.  
9.  
10.  

 
 
 
 
 
 
 

7. En caso de inmersión 

  
 

      Daño nivel de sumergido vehículo puede no ser apparent. Manejo a sumergido vehículo sin 
adecuado Equipo de protección personal (PPE) voluntad resultado en grave lesión o muerte de 
electrico choque. 
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ω       El fuerza cambiar de el sumergido vehículo debe ser transformado OFF first, si posible. 

Entonces el vehículo debe ser completamente afuera de el agua y agotado a evitar eléctrico 
choque.      
ω   Siempre tener puesto adecuado Equipo de protección personal (PPE) y quitar/drenar agua 

antes eliminando el servicio enchufar cuando laboral en a vehículo después a fuego o 
submersion a evitar eléctrico choque.       

ω  si el vehículo es en el agua, Para evitar descargas eléctricas, NUNCA toque el cable de alto voltaje. 
componentes, arneses o servicio enchufar. PPE siempre debe ser gastado cuando conmovedor o 
laboral en de alta tensión componentes. 
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8-1 Asistencia en carretera 

8-1.1 Arranque con ayuda 

A comenzar el EV sistema con a refuerzo batería, el instrucciones y precauciones abajo debe ser followed. 

  

 
 
 

 

Descargado batería de 12 voltios puede causa el siguiente issues: 
ω El instrumento grupo no puedo ser desplegado mientras el fuerza cambiar es transformado ON. El 

comenzar-arriba sound es no audible. (El eléctrico auto sistema no puedo comenzar.) 
ω La batería de alto voltaje no puedo ser charged. 

ω El vehículo no puedo ser desplazado afuera de PARK normally. 
 

            
ω A evitar eléctrico choque, el batería de alto voltaje CANNOT ser saltar started. 

ω Explosivo hidrógeno gas es siempre presente en el vecindad de el batería de 12 voltios. Mantener 
todo sparks y flames lejos de el batería de 12 voltios. 

ω Hacer no permitir batería líquido a entrar en contacto con eyes, piel, ropa o superficies pintadas. El 
líquido de la batería es una solución corrosiva de ácido sulfúrico que puede provocar quemaduras 
graves. Si el fluido entra en contacto con anything, immediately flush el contacted área con agua. 

ω El refuerzo batería debe ser clasificado en 12 volts. Usar de un incorrectamente clasificado batería 
poder daño el vehículo. 

ω Whenever laboral en o near a batería de 12 voltios, siempre usa suitable eye protectors (para 
example, goggles o industrial seguridad spectacles) y eliminar rings, metal bands, o cualquier otro 
jewelry. Hacer no inclinarse encima el batería de 12 voltios cuando salto de arranque. 

ω Hacer no intentar a saltar comenzar a congelado batería. Él podría explotar y causa grave lesión. 

ω LEAF es equipado con un automático enfriamiento admirador. Él podría venir en en cualquier tiempo. 
Mantener manos y otro objects lejos de él. 

ω Siempre seguir el salto de arranque instrucciones abajo. Falla a hacer entonces podría resultado en 
daño a el cargando sistema y causa lesiones personales.

8. Remolque / Transporte / Almacenamiento 

   
ω Hacer no usar LEAF a saltar comenzar otro vehículo. 
ω Hacer no intentar a llevar a cabo a saltar comenzar en el batería de 12 voltios mientras el batería de alto 

voltaje es ser charged. Haciendo entonces puede daño el vehículo o cargando equipo y podría causa un 
lesión. 

 
Si hecho incorrectly, salto de arranque poder dirigir a a batería de 12 voltios explosion, resultante en severo 
lesiones personales o muerte. Él podría también daño su vehículo. 
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Procedimientos de arranque con ayuda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. si el refuerzo batería es en otro vehículo (B), posición el dos vehículos (A y B) para llevar sus 
baterías de 12 voltios a proximidad a cada otro. 

DO NOT permitir el dos vehículos a tocar. 

2. Aplicar el aparcamiento freno. 

Si la batería de 12 voltios está descargada, el interruptor de encendido no se puede mover de la 
posición APAGADO. posición. Conectar el saltador cables a el refuerzo vehículo (B) antes pushing el 
fuerza cambiar. 

3. Empujar el P (Parque) posición cambiar a coloque el vehículo en el P (Parque) posición. 

4. Cambiar apagado todo innecesario eléctrico sistemas (headlights, calentador, aire acondicionador, etc.). 

5. Lugar el fuerza cambiar en el OFF posición. 
6. Eliminar el respiradero gorras (si entonces equipado) en el batería de 12 voltios. 

7. Conectar saltador cables en el secuencia como ilustrado ( Ҧ Ҧ Ҧ ). 

 

    
ω si el batería de 12 voltios es discharged, el fuerza cambiar no puedo ser emocionado de la posición 

APAGADO. Conecte los cables de puente al vehículo de refuerzo (B) antes de presionar el 
interruptor de encendido. 
ω Siempre conectar positivo (+) a positivo (+) y negativo (-) a cuerpo suelo (para example, como 

ilustrado), no a el batería de 12 voltios. 
ω Hacer seguro el saltador cables hacer no tocar emocionante regiones en el motor compartment y 

eso el cable clamps hacer no contacto cualquier otro metal. 
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8. Comenzar el motor de el refuerzo vehículo (B). 
9. Mientras el refuerzo vehículo (B) motor es running, doblar el fuerza cambiar ON mientras 

presiona el pedal del freno con el fin de coloque el LEAF en READY mode. 
 
 
 
 

 
10. Después de iniciar el sistema EV, desconecte con cuidado el cable negativo y luego el positivo cable (

Ҧ Ҧ Ҧ ). Mantener el EV sistema en para encima veinte (20) minutos a cargar el batería de 
12 voltios.  

11. Reemplazar el respiradero gorras (si entonces equipado). 
12. Si necesario, conectar el vehículo a a cargando estación o EVSE (vehículo eléctrico Supply Equipo) a 

cargar el batería de alto voltaje. El vehículo no puedo ser conducido unless el batería de alto voltaje 
es charged. 

NOTA: 

Si él es no posible a doblar el LEAF sistema ON por siguiente este procedimiento, él Se recomienda 
contactar a un taller certificado NISSAN. LEAF distribuidor immediately. 

 

8-1.2 Procedimientos de liberación del freno de estacionamiento eléctrico 

Liberación del freno de estacionamiento eléctrico mediante el interruptor del freno de estacionamiento 

Si entonces equipado, el eléctrico aparcamiento freno poder ser liberado por operante el aparcamiento freno 
cambiar mostrado abajo. 

1. Con el fuerza cambiar en el ON posición, depress el freno 
pedal y empujar el cambiar abajo. 

El indicador luz (A) voluntad doblar apagado. 
 
 
 
 
 
 

 

2. Controlar eso el eléctrico aparcamiento freno indicador luz (  o PARK) va afuera. 

3. Si la luz indicadora del freno de estacionamiento eléctrico permanece encendida o el freno de 
estacionamiento no puede ser liberado, referirse a Procedimientos de liberación del freno de 
estacionamiento eléctrico (ERG-43),en este section.  

Liberación del freno de estacionamiento eléctrico cuando no se puede utilizar el interruptor del freno de 
estacionamiento 

si el vehículo es equipado con eléctrico aparcamiento freno y no puedo ser liberado usando el aparcamiento freno 
cambiar, el siguiente pasos poder ser usado a mechanically liberar el eléctrico aparcamiento freno en cada trasero 
freno calibrar asamblea. 

 
 
 
 

  
A evitar posible lesiones personales o vehículo daño, usar rueda calzos o llevar adecuado pasos a prevenir 
el vehículo de rolling freely. 

  
si el sistema hace no comenzar bien lejos, empujar el fuerza cambiar a el OFF posición y esperar en el menos 
10 artículos de segunda clase antes trying de nuevo. 
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1. Desconectar el aparcamiento freno solenoide conector 

de mazo (1) de el trasero calibrar asamblea (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Eliminar el aparcamiento freno solenoide (1) de el 
conjunto de la pinza del freno trasero (2). 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Girar el conjunto de la pinza del freno trasero (1) parte 
del husillo (A) dextrorso a liberar el aparcamiento freno. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8-1.3 Procedimiento de liberación de la posición P (Estacionamiento) 

Si tú necesidad a liberar el vehículo de el P (Parque) posición, proceder como follows. Cuando fuerza cambiar es 
transformado OFF, LEAF automatically shifts a P posición. 

 
 
 
 
 
 

 

  
Para evitar posibles lesiones personales o daños al vehículo, utilice calzos en las ruedas o tome las medidas 
adecuadas para evitar que el vehículo ruede libremente.  
 
Nunca coloque el vehículo en estado LISTO 

 

  
Nunca reutilizar el aparcamiento freno solenoide. Haciendo entonces puede causa freno sistema falla y 
possibly resultado en grave lesiones personales. 
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Ser seguro a firmemente posición rueda calzos antes P (Parque) posición es liberado. 

1. 12V eléctrico fuerza es suministrado con refuerzo cable a el 12V batería. 
2. Colocar el fuerza cambiar a ON sin depressing freno pedal. 

3. Controlar eso aparcamiento freno es activado. (Controlar eso indicador lámpara para 
aparcamiento freno es ON.) 

4. Prensa entonces botón en el turno botones. 
a. 5ŜǇǊŜǎǎ ŦǊŜƴƻ ǇŜŘŀƭ ȅ ǎƘƛŦǘ ŀ άbέ ǇƻǎƛŎƛƽƴΦ Después maintaining este estado sometime, 
ŎƻƴǘǊƻƭŀǊ Ŝǎƻ ǎƘƛŦǘ ǇƻǎƛŎƛƽƴ ƛƴŘƛŎŀŘƻǊ Ŝǎ ƛƴŘƛŎŀŘƻ ŀ άbέ ǇƻǎƛŎƛƽƴΦ 

5. Abra el capó y retire el fusible y la cubierta del bloque de 
enlace fusible. (1).  

      NOTA: 

cuando el shift posición es en N y el driver lado puerta 
es abierto, el shift posición voluntad automatically 
change a P.  

si el pasajero lado puerta es abierto, el shift posición 
voluntad remain en N. Therefore, cuando laboral alone, 
salida el vehículo de el pasajero lado puerta. 

6. Eliminar 30A fusible (mostrado como SHIFT MOTOR) (1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. Liberar aparcamiento freno. 

 
 
 
 

 

8. Colocar el fuerza cambiar a OFF. 

9. Eliminar refuerzo cable de 12V batería. 

10. Mover el vehículo mientras fuerza cambiar es OFF. 
 
 
 
 
 

 
Ser seguro a firmemente posición rueda calzos cuando P (Parque) posición es a mano liberado. 

Procedimiento de reinicio 

1. Desconectar el 12V batería cable de el negativo Terminal. 

2. Instalar 30A fusible (mostrado como SHIFT MOTOR). 

3. Instalar fusible y fusible enlace bloquear cubrir. 

4. Conectar el 12V batería cable a el negativo Terminal. 

  
A evitar posible lesiones personales o vehículo daño, usar rueda calzos o llevar adecuado pasos a prevenir el 
vehículo de rolling freely. 

  
A evitar posible lesiones personales o vehículo daño, usar rueda calzos o llevar adecuado pasos a prevenir 
el vehículo de rolling freely. 










































































