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Nissan Primastar Type: X82, all types (2021 - ) - Paginas adicionales

1. Identificacion / reconocimiento

Nombre del modelo

Logo

Tapa de combustible

2. Inmovilizacion / estabilizacion / elevacion

Inmovilice el vehiculo :
1. Bloquee las ruedas

2. Accione el freno de estacionamiento
3. Mueva la palanca de cambios a la posicion P

(estacionamiento)

Puntos de elevacion:
- Puntos de elevacion apropiados

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

1. Pulse el boton Start/Stop para apagar el motor

Luego, retire la llave electronica y manténgase como minimo a 5 m del vehiculo
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Nissan Primastar Type: X82, all types (2021 - ) - Paginas adicionales

Acceso al compartimiento del motor
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4. Acceso a los ocupantes

Ajuste de la columna de direccion

2L i

Tipos de cristal :
A. Cristal laminado
B. Cristal templado

5. Almacenamiento de energia / liquidos / gases / solidos
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Nissan Primastar Type: X82, all types (2021 - ) - Paginas adicionales

6. En caso de incendio

l |I| AMORTIGUADOR DE GAS, RIESGO DE EFECTO MISIL

incluido un aparato respiratorio autosuficiente (ARAS), asi como tomar las medidas adecuadas

f Los equipos de respuesta deben protegerse siempre con equipos de proteccion personal (EPP),
para proteger a los civiles de la incidencia.

8. Remolque / transporte / almacenamiento

Ubicacion de la argolla de Localizacion del gancho

remolque

frontal

Localizacion del gancho
trasero

ﬁ‘(_i«? Alejar la llave inteligente @ Inflamable
Senal de advertencia genérica Peligro grave para la salud
Advertencia, baja temperatura Explosivo
Gas de aire acondicionado Corrosivo
Vehiculo de combustible liquido del grupo 1 Capo
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